C. prohlageni o vlastnostech:

Nazev vyrobku:

Systém , KB 1 MH2 pro beranitelné podloZzi

C108DoP2013

KREMSBARRIER 1 MH2

pro beranitelné podlozi

~ i

zadrzny systém vozidel, pro pouziti na silnicich.

Vyrobce:

Systém prohlasni o shodé:

Certifikaéni Urad:

C. prohlaseni o shodé& EU:

Vlastnosti vyrobku:

je oboustranné pusobici, beranény

voestalpine Stral3ensicherheit GmbH

SchmidhuttenstralRe 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/54628

Systém 1

TUV SUD SzA Osterreich
Technische Prif-GmbH

Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien

Cislo notifikaéni osoby EU: 0531

0037-CPD-2010

Charakteristické vlastnosti

Vykonova tfida

Harmonizovana technicka
specifikace

Uroven zadrzeni H2
Uroven prudkosti narazu B (1,2)
Pracovni Sitka W4 (1,3 m)
Dynamicky pruhyb 1,10 m

S235JR, S355J0,
Odolnost pozinkovano dle EN

ISO 1461

EN 1317-5:2007+A1:2008

Vykonova tfida vyrobku odpovida vySe uvedenym hodnotam.

V Kremsu, dne 01.07.2013——
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vedeni spole¢nosti (Kurt Schwarzimdiller)

voestalpine StraBRensicherheit GmbH
www.voestalpine.com/strassensicherheit

technicky Feditel (Christian Mader)

voestalpine
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